	Nazwa obiektu:  droga gminna nr 180409 C  Kolonia czołowo - Kontrewers

Rodzaj robót: roboty drogowe

Lokalizacja:  km 0+000 do km 2+900 w m. Czołowo

Nr działki 

	Poz.

(Lp.)
	Podstawa:


	Element scalony- rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenia ich ilości
	Jedn.

miary

roboty
	Ilość

robót

	01
	02
	03
	04
	05

	
	I
	Roboty pomiarowe
	
	

	1.


	D-01.01.01.011
	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym

0+000 –2+900

	km
	2,90



	
	II
	Roboty nawierzchniowe
	
	

	1.
	D-04.03.01.013
	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 
1.850,00x4,70+1.050,00x4,50+(4,70+24,0)x16/2=
	m 2
	13.649,60

	2.
	D-04.08.01.011
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  mineralno-bitumiczną II standardu wg BN-74/8934-06częściowo zamkniętej w ilości 40 kg/m2 z  transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 na odl. 15 km

13.649,60x 0,04x1.015  =
	t
	554,17

	3.
	D-05.03.09.012
	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami twardymi( bazalt, granit lub melafir) 5/8 i emulsją asfaltową kationową


	m 2
	13.649,60

	
	V
	Roboty wykończeniowe
	
	

	1.
	D-06.03.01.011
	Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

2.900,00x2x0,75=
	m2
	4.350,00


Przedmiar

KOSZTORYS OFERTOWY

Opracowany w dniu  ……….. 2009 r. ………

Remont drogi gminnej nr180409 C Kolonia Czołowo- Kontrewers

W km 0+000 do km 2+900  w gminie Radziejów Kuj. 

	
	Jednostka
	

	Lp.
	Podstawa
	Wyszczególnienie

elementów

rozliczeniowych
	Nazwa
	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

	
	I
	Roboty pomiarowe
	
	
	
	

	1.
	D-01.01.01.011
	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym
	km
	2,90
	
	

	
	II
	Roboty nawierzchniowe
	
	
	
	

	1.
	D-04.03.01.013
	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 


	m 2
	13.649,60
	
	

	2.
	D-04.08.01.011
	Wykonanie warstwy profilowej w ilości 40kg/m2 z mieszanki mineralno-asfaltowej standardu II z transportem masy samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl, do 15 km


	t
	554,17
	
	

	3.
	D-05.03.09.012
	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami twardymi np. (bazalt, granit lub melefir) 5/8 i emulsją asfaltową kationową
1.850,00x4,70+1.050,00x4,50+(4,70+24,0)x16/2=
	m2
	13.649,60
	
	

	
	IV
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	1.
	D-06.03.01.011
	Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład


	m2
	4.350,00
	
	

	RAZEM
	

	VAT 22%
	

	OGÓŁEM
	


